WESTFALIA

Reparaturanleitung Erstellt
Ford Custom Nugget Service
Kiihlbox Temperaturfuhler wechseln / Kiihlbox tauschen 24.05.16

1. Fahrzeug:

Ford Custom Nugget

2. Fehler-beschreibung /
Problem

Kihlbox regelt die Temperatur nicht mehr, kuhlt einfach durch, Messung des Widerstandes des Fuhlers ergab defekt

3. Bild Fehlerort

4. Ursache:

defekterTemperaturfihler in der Kiuihlbox, defekte Kuhlbox

5. MaRnahmen im Feld:

Bauteile sind nur verschraubt, Austausch problemlos im Feld moglich

6. Materialnummer

Temperaturfuhler 523398 , Kiihlbox 981001523304

7. Reparaturdauer

Temperaturfihler 20min / Kithilbox 30min
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Reparaturanleitung Erstellt
WESTFALIA Ford Custom Nugget Service
Kihlbox Temperaturfihler wechseln / Kiihlbox tauschen 24.05.16
Widerstandswerte
Temperatur in °C Widerstandswert in Ohm Toleranz in +-% Toleranz in Ohm
-40 34218 3.3 1145
-30 27699 3.6 100,3
-20 2.131,7 3,5 74,8 Widerstandswerte zwecks Priifung
-10 1.557.4 3.0 46,9 des Temperaturfiihlers
0 1.108,1 22 241
10 7782 29 22.9
20 5439 3.8 205
30 3823 46 17,6
40 272.3 55 14.9
50 1955 6.3 12,3
60 1423 7.1 10,1
70 1052 80 §4
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WESTFALIA

Reparaturanleitung
Ford Custom Nugget

Kihlbox Temperaturfihler wechseln / Kiihlbox tauschen

Erstellt
Service
24.05.16

Blende entfernen:
Trittleiste hinten entfernen

Blende entfernen:
1. Trittleiste hinten an Heckklappe entfernen
2. Schlossschraube aullen 16sen
3. Winkel in Fach rechts unten 16sen
4. Winkel in Fach links unten 16sen
5. Winkel in Fach links oben 16sen 2x
6. Kiihlboxverschraubungen 16sen 3x
7. Kiihlbox hervor zichen
8. Fiihler aus Stecker auslosen
9. Fiihler aus Klebeband 16sen
10. Fiihler auswechseln
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Reparaturanleitung Erstellt
WESTFALIA Ford Custom Nugget Service
Kiihlbox Temperaturfiihler wechseln / Kiihlbox tauschen 24.05.16

Blende entfernen:
Schlossschraube auflen 16sen
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WESTFALIA

Reparaturanleitung
Ford Custom Nugget
Kihlbox Temperaturfihler wechseln / Kiihlbox tauschen

Erstellt
Service
24.05.16

Blende entfernen:
Schlossschraube innen 10sen
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WESTFALIA

Reparaturanleitung
Ford Custom Nugget
Kihlbox Temperaturfihler wechseln / Kiihlbox tauschen

Erstellt
Service
24.05.16

Blende entfernen:
Schlossschraube innen 10sen
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Reparaturanleitung Erstellt
WESTFALIA Ford Custom Nugget Service
Kiihlbox Temperaturfiihler wechseln / Kiihlbox tauschen 24.05.16
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Heckansicht Kiichenschrank
Temperaturfiihler ist mit weilem Klebeband
verdeckt. Klebeband 16sen, anschlieBend

Stecker Kiihlbox . )
| neuen Fiihler ebenfalls wieder festkleben

Hier kann nun die Kiihlbox herausgezogen
werden und der Fiihler erneuert oder die
Kiihlbox als solches getauscht werden.

Der Fiihler ist nur verschraubt.
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