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Gefahrgutvorschriften fir Kleinmengenbeférderer

Einfihrung

Die Beforderung kleiner Mengen geféahrlicher
Guter (z.B. auch durch Kleintransporteure /
Kurierdienste) v.a. im Stuckgutbereich wird
geregelt von den Vorschriften des ADR bzw.
der GGVSEB (Gefahrgutverordnung Strafl3e /
Eisenbahn / Binnenschiff). Grundsétzlich soll-
te jedes Unternehmen ,seine” Freistellungs-
mdoglichkeiten aus den Vorschriften im Detall
selbst erarbeiten.

Befreiungsmoglichkeiten

Werden gefahrliche Guter in kleinen Mengen
befordert, gibt es dafir folgende Mdoglichkei-
ten fur vollstandige oder teilweise Befreiung
von den Vorschriften des ADR:
— Abschnitt 1.1.3 ADR: Freistellungen
¢ 1.1.3.1: Art der Beforderungsdurchfiih-
rung
¢ 1.1.3.2: Gase
+ 1.1.3.3: Flussige Brennstoffe
¢ 1.1.3.4: Befreiung durch Sondervor-
schriften oder von in begrenzten oder
freigestellten Mengen verpackten ge-
fahrlichen Gutern
¢ 1.1.3.5: Ungereinigte leere Verpa-
ckungen
+ 1.1.3.6: Freigestellte Mengen je Befor-
derungseinheit
¢ 1.1.3.7: Einrichtungen zur Speicherung
und Erzeugung elektrischer Energie
¢ 1.1.3.9:Kuhl- oder Konditionierungsmit-
tel
¢ 1.1.3.10: Leuchtmittel
— Kapitel 2.2: Bemerkungen und Fuf3noten

Vorschriften im Einzelnen - Auswabhl

Voraussetzung ist, dass das jeweilige Ge-
fahrgut richtig klassifiziert ist: UN-Nummer,
offizielle Stoffbenennung, Gefahrgutklasse,
Gefahrzettel, ggf. Verpackungsgruppe etc.
Dies ist Aufgabe des Absenders.

Freistellung nach Kapitel 3.4 ADR: in

begrenzten Mengen verpackte Guter

Bestimmte in Kapitel 3.4 genannte Vorschrif-
ten sind einzuhalten.

— Voraussetzung:  Einhaltung  spezieller
Mengengrenzen und Verpackungsvor-
schriften Dies ist Aufgabe des Verpackers.
Fur zusammengesetzte Verpackungen gilt
eine hochstzulassige Bruttomasse von
30 kg (Trays 20 kg)

— Kennzeichnung: Jedes Versandsttick ist
deutlich und dauerhaft gekennzeichnet:

ausgenommen Luftverkehr ICAO

Luftbeférderung

Die Kennzeichnung muss leicht erkennbar
und lesbar sein und der Witterung ohne
nennenswerte Beeintrachtigung standhal-
ten konnen. Details dazu: siehe Abschnitt
3.4.7

Beforderungseinheiten mit einer hochst-
zulassigen Gesamtmasse Uber 12 Ton-
nen missen ebenfalls damit in einer Gro-
Be von 25 x 25 cm gekennzeichnet wer-
den, und zwar vorne und hinten bzw.
Container an allen vier Seiten (wenn die
Kennzeichnung nicht sichtbar ist zusatz-
lich an der Beférderungseinheit vorn und
hinten.) Details dazu: siehe Abschnitt
3.4.13

— Beforderungspapier
Wenn einer Befdrderung gefahrlicher Gu-
ter in Grof3containern eine Seebefdrde-
rung folgt, ist dem Beforderungspapier ein
Container-/Fahrzeugpackzertifikat ~ nach
Abschnitt 5.4.2. des IMDG-Codes beizu-
geben (s. auch 1.1.4.2.3).



Freistellung nach Kapitel 3.5 ADR: in

freigestellten Mengen verpackte Guter

— Voraussetzung:
Einhaltung spezieller Mengengrenzen
nach Kapitel 3.5. Anzuwenden sind jedoch
+ Unterweisungsvorschriften nach 1.3
+ Klassifizierungsverfahren und Kriterien
fur die Verpackungsgruppen in Teil 2
+ Verpackungsvorschriften der Unterab-
schnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 und
4.1.1.6
— Kennzeichnung (3.5.4.2):
Jedes Versandstick ist deutlich und dau-
erhaft gekennzeichnet:

(Lo yyaaay  Abmessungen:

@ min. 100 x 100 mm
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/

: * Nummer des ersten oder

/ einzigen Gefahrzettels nach

/ Kapitel 3.2 Tabelle A, Spalte 5
¢ ** Name des Absenders oder
¢ Empfangers, sofern nicht

#  bereits an anderer Stelle an-
gegeben

N NN

— Hochste Anzahl der Versandstiicke in
einem Fahrzeug oder Container: 1000
3.5.5

— Dokumentation: Wenn geféhrliche Guter in
freigestellten Mengen durch ein oder meh-
rere Dokumente begleitet werden, muss in
mindestens einem davon der Vermerk
,GEFAHRLICHE GUTER IN FREIGE-
STELLTEN MENGEN® und die Anzahl der
Versandstiicke angegeben sein

— Nach Unterabschnitt 3.5.1.2 sind gefahrli-
che Guter, die nach Kapitel 3.5 in freige-
stellten Mengen beférdert werden durfen,
in Kapitel 3.2 Tabelle in Spalte 7b durch
folgenden Code dargestellt:

Code | Hochste Nettomen- Hochste Nettomenge
ge je Innenverpa- je AuRenverpackung
ckung (g/ml) (g/ml)

EO In freigesteliten Mengen nicht zugelassen

El 30 1000

E2 30 500

E3 30 300

E 4 1 500

E5 1 300

Freistellung von bestimmten Befdrde-

rungsarten: Unterabschnitt 1.1.3.1
ADR (Details s. dort): Ausnahmen u.a.

— Befdrderung durch Privatpersonen von
einzelhandelsgerecht verpackten Gitern

— Beforderung von Unternehmen in Zu-
sammenhang mit ihrer Haupttatigkeit, z.B.
Baustellenbelieferung, Reparatur- und
Wartungsarbeiten, hdchstens 450 L je
Verpackung und unterhalb der Mengen-
grenzen nach 1.1.3.6

— Abgeschleppte Fahrzeuge mit Gefahrgut
und Notfallbeférderungen

— Beférderung bestimmter ungereinigter
leerer ortsfester Lagerbehdlter, die be-
stimmte Gefahrglter der Klassen 2, 3,
6.1, 9 enthalten haben

Freistellung von bestimmten Gasen:

Unterabschnitt 1.1.3.2 ADR (Details und
weitere s. dort): Ausnahmen u.a.

— Gas in Behaltern von Fahrzeugen fir ih-
ren Antrieb / Betrieb von Einrichtungen

— Gase in Brennstoffbehaltern (nicht ange-
schlossen) und in Ausrustungsteilen

— Gase in Nahrungsmitteln (auf3er UN
1950)

Freistellung von flissigen Brennstof-

fen: Unterabschnitt 1.1.3.3 ADR (De-
: Ausnahmen u.a.

— Kraftstoff in Behaltern von Fahrzeugen zu
deren Antrieb oder zum Betrieb einer ihrer
Einrichtungen (max. 1500 Liter je Befor-
derungseinheit, bei Behaltern auf Anha-
ngern 500 Liter) sowie 60 Liter in tragba-
ren Kraftstoffbehaltern

Freistellung in begrenzten Mengen:
Unterabschnitt 1.1.3.6.3 ADR (Detalls s.

dort) Ausnahmen im Versandstiick-
transport:

— Voraussetzung:
Gesamtmenge nach Tabelle in einer Be-
forderungseinheit darf nicht Uberschritten
werden.
— Befreiung von folgenden Vorschriften
+ Kapitel 1.10: Sicherung, ausgenom-
men bestimmte Explosivstoffe (s. dort)
+ Kapitel 5.3: Anbringen von Grof3zet-
teln (Placards) und orangefarbener
Kennzeichnung 5.3.2.2.3 ...
+ Abschnitt 5.4.3: Schriftliche Weisungen
+ Kapitel 7.2: Vorschriften fur die Beférde-
rung von Versandsticken aufBer Ab-
schnitt 7.2.4 Sondervorschriften V5, V8




¢ Abschnitt 7.5.11, Sondervorschrift
CV1: Verbot des Auf- und Abladens in-
nerhalb und auf3erhalb von Ortschaften
+ Teil 8: Vorschriften fir die Fahrzeug-
besatzungen, die Ausristung, den Be-
trieb der Fahrzeuge und die Dokumen-
tation aul3er
= Unterabschnitt 8.1.2.1 a): Beforde-
rungspapier nach 5.4.1, Container-
[Fahrzeugpackzertifikat nach 5.4.2
= Unterabschnitt 8.1.4. bis 8.1.4.5:
Feuerlbscher
= Abschnitt 8.2.3: Unterweisung von
am Gefahrguttransport beteiligten
Personen
= Abschnitt 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5: Ver-
bot der Offnung von Versandsti-
cken, Tragbare Beleuchtungsgera-
te, Rauchverbot auch E-Zigaretten
= Kapitel 8.4: Vorschriften flr die
Uberwachung der Fahrzeuge
v' Sondervorschrift S1 - Stoffe der
Klasse 1 - (3) und (6): Rauch-
verbot sowie Verbot von Feuer
und offenem Licht und Uber-
wachung der Fahrzeuge
v" Sondervorschrift S2 - Entziind-
bare flissigen oder gasférmige
Stoffe - (1): Tragbare Beleuch-
tungsgeréate
v' Sondervorschrift S4 - Beforde-
rung unter Temperaturkontrolle
v' Sondervorschrift S5: Radioakti-
ve Stoffe
v' Sondervorschriften S14 bis S21
und S24
+ Teil 9: Bau und Zulassung der Fahr-
zeuge
- Besondere Regeln gelten fir den Zu-/
Nachlauf zu und von Flughafen und See-
hafen

Freistellungen von ungereinigten lee-

ren Verpackungen: Unterabschnitt
1.1.3.5 ADR

Stand: ADR 2021 -

Ungereinigte leere Verpackungen, einschliel3-
lich Gro3packmittel (IBC) und Grol3verpa-
ckungen, die Stoffe der Klassen 2, 3, 4.1, 5.1,
6.1, 8 und 9 enthalten haben, unterliegen nicht
den Vorschriften des ADR, wenn geeignete
MalRnahmen ergriffen wurden, um mogliche
Gefahren auszuschliel3en. Gefahren sind aus-
geschlossen, wenn MalRBhahmen zur Beseiti-
gung der Gefahren der Klasse 1 bis 9 ergriffen
wurden.

Ladungssicherung

Diese ist Aufgabe des Verladers und des
Fahrers. Die einzelnen Teile missen auf den
Fahrzeugen so verstaut und durch geeignete
Mittel gesichert werden, da sich ihre Lage
zueinander und zu den Wé&nden des Fahr-
zeugs nur geringfugig verdndern kann. Ein-
schlagige Bestimmungen dafur finden sich im
HGB, in der StVO, StVZO, UVVs der Berufs-
genossenschaft sowie DIN-Regeln und
VDI-Richtlinien.

Schulungspflichten

— Fahrer
Neben der ADR-Schulungspflicht nach
Abschnitt 8.2.1 ist auch die Unterwei-
sungspflicht far Fahrer ohne ADR-
Bescheinigung nach Abschnitt 8.2.3 zu
beachten.

— Gefahrgutbeauftragte

Ob ein Gefahrgutbeauftragter bestellt
werden muss, hangt nach der Gefahrgut-
beauftragtenverordnung (GbV) von den
im 8§ 2 beschriebenen Befreiungsmoglich-
keiten fUr Kleinmengenbeférderungen ab
Voraussetzung fur die Bestellung ist der
Schulungsnachweis nach GbV.

— An der Gefahrgutbeférderung beteilig-
te Personen
Solche Personen missen nach ADR 1.3 —
zumindest intern - geschult werden.

Dieser Infoservice soll als Orientierungshilfe dienen. Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusam-
mengestellt. Eine Gewéhr kann jedoch nicht ibernommen werden. Die Vorschriften im Detail sind dem ADR zu entneh-

men.
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