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Kabelenden 6 mm HINWEIS:
0,75 mm? abisolieren Die Sicherungen schutzen die
Verkabelung (Kabelbrand),
daher moglichst nahe an den
Batterien platzieren.
" rot 6-16 mm?
ro
6-16 mm? schwarz 6-16 mm?

Zentraler Anschlusspunkt
der Minus-Leitungen ist
der BORD-Batterie Minuspol

Si2 bzw. Batt.-Computer-Shunt. SiA
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. separate Leitung bei
DSL L isolierten Aufbauten,
3A  +|maschine min. 16 mm?
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—— Temperatur-
Minus/Masse Minus/Masse Minus/Masse || Sensor
Karosserie Karosserie Karosserie

Der Einbau des Gerates sollte, falls die Wahl besteht, moglichst immer ndaher zur BORD-Batterie
hin erfolgen.

Bei Netzladung der BORD-Batterie ist der Riickladezweig des VCC 1212-30 zur Ladung /Ladeerhaltung der
Fahrzeug-STARTER-Batterie aktiv.
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Sicherheitshinweise bei allen Anschlussarten:
A e Kabel-Querschnitte und -Lédngen beachten (Tabelle 1).

e Sicherungen zum Schutz der Kabel in Batterienadhe einsetzen.

e Verpolung (12 V +/- vertauschen) an den groRen Leistungsklemmen unbedingt vermeiden,
es fihrt zu ernsthaften Schaden am Gerat!



