
Einbau Zwischenwiderstand Ford Nugget Kühlbox 
(damit er nicht auf Stufe 1 schon gefriert) 
 
- Originalzustand 

 
 
- Stecker abziehen 
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- Mittlere weiße oder schwarze Ader des Temperaturfühlers aus dem Steckergehäuse 
"rausholen" 

 
Dazu die Original Entriegelungshülse oder eine 4 mm2 Aderendhülse von der 
Gegenseite fest in das Steckergehäuse einpressen. Das Kabel ebenfalls zuerst in das 
Steckergehäuse fest hineindrücken. Das ist wichtig damit die Verriegelungen 
vollständig in der Hülse stecken. Und erst jetzt den Crimpkontakt am Kabel aus dem 
Steckergehäuse rausziehen. Das muss relativ leicht gehen, falls nicht stecken die 
Entriegelungen nicht vollständig in der Hülse und verkeilen sich im Steckergehäuse. Mit 
Gewalt bekommt man den Crimpkontakt nicht ohne Beschädigungen raus. Widerstand 
wird auch nach dem Firmware-Update weiterhin benötigt!!.  Wer keine Hülse hat muss 
irgendwie die Verriegelungen mit einem Draht o.ä. zurückbiegen. 
 
- gelöstes Kabel in 1-poliges Steckergehäuse schieben 

 
Darauf achten das der Crimpkontakt "verriegelt". Falls er sich wieder rausziehen lässt 
die Verriegelungen etwas aufbiegen. 
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- Den "weiblichen" Crimpkontakt des vorbereiteten Kabel genauso in das Gegenstück 
des Steckergehäuses stecken und beide Stecker zusammenstecken. 

 
 
- Den "männlichen" Crimpkontakt des vorbereiteten Kabel genauso in das  
Originale 6-polige Steckergehäuse stecken 
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So, prinzipiell ist alles fertig. Der Widerstand ist in Reihe mit dem NTC-Widerstand des 
Temperaturfühlers geschaltet. Jetzt muss/sollte nur noch alles mit Kabelbinder fixiert 
werden 

 
 
und das Kabel wieder nach hinten bringen damit es einem nicht im Weg rumhängt 

 
 
 

Das wäre es  
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